
総量規制に係る重油換算値（大牟田市地域） 

 原料又は燃料の量 重油換算値 

原

料

の

種

類 

 

 

非鉄金属(アルミニウムを除く｡)の製造又は精錬の用に供する施

設において用いられる原料 

1 kg 

 

0.63 l 

 

都市ゴミ 1 kg 0.15 l 

廃棄物焼却炉において処理される産業廃棄物 当該原料の処理に伴い平均的に発生する硫黄酸化物の量

に該当する量の硫黄酸化物を、燃焼に伴い発生する重油の

量。ただし、重油1l当たり0.00186m3
N/hの硫黄酸 

化物量を発生するものとする。 

その他の原料 

 

 

燃

料

の

種

類 

 

 

 

 

 

原油、軽油 1 l 0.95 l 

ナフサ、灯油 1 l 0.90 l 

液化天然ガス 1 kg 1.3 l 

液化石油ガス 1 kg 1.2 l 

石炭 1 kg 0.60 l 

コークス 1 kg 0.70 l 

コークス炉ガス 1 m3
N 0.48 l 

木くず(のこくず、樹皮等を含む｡) 1 kg 0.30 l 

その他の燃料 

 

当該燃料の量 1 単位に相当する発熱量を有する重油の量

。ただし、重油の発熱量は9,900kcal/lとする。 

 


