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全体平面図 （フケ制水門）
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事務所名
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福岡県 筑後川水系農地開発事務所

ゲート補修工事（フケ制水門）

農業水利施設保全対策事業



全体一般図
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図 面 名
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全体一般図

1
00

3
62
5

20
06
0
0

2
5
0
0

3
7
50

25
0

1
0
00

7
5
50

3
0
0
0

0.275

14800

7100

3800

3800

36
2
5

2
5
0
0

5
3
25

17
00

10
0
0 3
5
0

7
0
0

10
0

400 4001000

1800

自動倒伏装置

倒伏バルブ更新

50
0

3.900

2
5
0
0

3
7
50

（箱抜き寸法）6700

(戸溝巾）6480

（扉　巾）6120

（純径間）6000

7700

600900

ｽｷﾝﾌﾟﾚ-ﾄ PL9

1
00

1
0
00

ラック棒吊芯間=4900

L=7060

900

[250x90x9

（
有
効
開
口
高
）

75
0

正 面 図

ラック軸 SA80 型

3
0
0
0

8
0
0

4
5
03
0
0

1000 400

20
06
0
0

開閉機　FRD-80T

水圧方向

3800

8
0
00

4
5
00

1000

7
5
01
5
0
0 2
2
0
0

1050

1800

400
2
8
0
0

7
0
0

400
60
0

2
00
0

5
0
0

8
5
0
0

2
5
0
0

5
0
00

(吊手C-C)4900

6000

9000

2050

900

水圧方向

3
5
0
0

21
0
0

2050

900

1
4
0
0

3
5
0
0

平 面 図

機側操作盤更新
油圧ユニット更新

側 面 図

3
50

8
8
0

1
6
80

8500

5000

950

据付基準線

14002100

0.275

450

※

45
0

0.275

油圧ユニット更新

2
55
0

7
5
0

2500

3
8
0
0

105014001050

水圧方向

4.025

1100

82
0

3500

7.825

1
1
00

30
0

機側操作盤更新

750

4500

8000

1500 2000

3
5
0

3800

1800

2
7
0

0.27

5

1
8
502
50

0

4
3
0

7
00

35
0

据付基準線

2200

1
0
0

1
70
0

1000700
1700

415

-0.425

5
0
0

2.775

水圧方向

3.275

3.900

1
7
7
5

3
3
0
0

10001500

600

1
0
0

7
00

3
00

4
5
0

側 面 図

油圧シリンダ式開　閉　方　式 電動ラック式

(埋設部 SS400)

ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ SS400)

SUS304  

(埋設部 SS400)

SS400(二段扉,上段

ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ SUS304)

機側操作

扉  　体

戸 当 り

操　作　方　法

要　

質

材

主

SUS304  

SS400

機側操作

3.000 m  

3.000 m  

2.500 m

1  門 

3.800 m

前面3方ゴム水密
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前面3方ゴム水密
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設　計　水　深
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鋼製起伏ゲート
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操作要領板

操作要領板
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分解整備、塗装替え

ローラゲート扉体塗装替えA=80.24㎡

水密ゴム交換

メインローラ整備

起伏ゲート扉体塗装替え

油圧シリンダ更新

開閉装置塗装替え

起伏ゲート扉体塗装替えA=44.20㎡

S=1:60

S=1:60

S=1:60

S=1:60

図面入れ

取替え部品質量W=74.8kg

※既設資料より

取替え部品質量W=61.9kg

※既設資料より

水位標更新(標高表示)

水位標更新(標高表示)

扉体塗装替え (80.240㎡）

主ローラ分解整備（オイルレスベアリング交換）

水密ゴム交換（ボルトナット類含む）

鋼製二段ローラゲート整備内容

3.

2.

1.

開閉装置分解整備・塗装替え4.

扉体、開閉装置塗装替え (44.20㎡ + 5.36㎡= 49.56㎡)

油圧シリンダ更新（油圧ホース、ストップバルブ含む）

水密ゴム交換（ボルトナット類含む）

起伏ゲート整備内容

3.

2.

1.

油圧配管フラッシング5.

油圧ユニット更新（倒伏バルブ、油圧ホース、作動油含む）4.

電気設備整備内容

機側操作盤更新（油圧ユニットスペース含む）1.

照明設備更新2.

福岡県 筑後川水系農地開発事務所

ゲート補修工事（フケ制水門）
農業水利施設保全対策事業

注　記

各部品・機器類等の取り合いは、既設を確認すること1.

油圧ユニット盤及び嵩上げコンクリート位置は、既設配管2.

不可視部等での不具合は、監督員と協議のうえ整備すること3.

立ち上げ位置に合わせ調整すること

水位標取り付け位置は監督員と協議し、決定すること4.
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二段ローラゲート扉体整備図

側部水密詳細図

3
7
0

240

3
0
0

3
9

2
00

9

5320

（扉　幅）5520

400 5320

（扉　幅）6120

5
φ
13
0

（純径間）6000

100

水密ｺﾞﾑ交換　L型80-75

下部水密詳細図

水密ｺﾞﾑ交換　平型15X80

（
扉

　
高

）
2
5
0
0

8
2
0

1
6
80

（
有

効
開
口
高
）
75
0

7
0

4009

（
扉
　
高
）
9
2
0

30

100

φ
3
60

400

φ
3
6
0

10212 22

1
5
0

1
5
0

3
0
0

9

φ
1
00

φ
1
20

メインローラ詳細図

B-M12X65,N,シールW,W

B-M12X75,N,シールW,W

水密ｺﾞﾑ交換　L型80-75

B-M12X75,N,シールW,W
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D110-D120-100L(500SP-SL4相当品)

メインローラ

S=1:5

S=1:5 S=1:5

扉体塗装替え (80.24㎡)

主ローラ分解整備（オイルレスベアリング交換）

水密ゴム交換

鋼製二段ローラゲート整備内容

3.

2.

1.

開閉装置分解整備・塗装替え4.

1:5

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

二段ローラゲート扉体整備図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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二段ローラゲート水密ゴム組立図
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平　面　図

背　面　図

8
2
0

 
82
0

側　面　図

水密ｺﾞﾑ(下部)詳細図 S=1:2

水密ｺﾞﾑ(側部)詳細図 S=1:2

水密ｺﾞﾑ交換　平型15X80

60-B-M12X65,N,シールW,W

水密ｺﾞﾑ交換　L型80-75

52-B-M12X55,N,シールW,W

水密ｺﾞﾑ交換　L型80-75

L型80-75(CR)

平型(CR)

（片側26本×2)

 5320

S=1:15上段扉用水密ｺﾞﾑ詳細図

平　面　図 水密ｺﾞﾑ交換　L型80-75

74-B-M12X75,N,シールW,W

5435

扉体塗装替え (80.240㎡)

主ローラ分解整備（オイルレスベアリング交換）

水密ゴム交換

鋼製二段ローラゲート整備内容

3.

2.

1.

開閉装置分解整備・塗装替え4.

水密ゴムのボルト穴加工は現合とする

水密ゴム接着は加硫接着とする

注記

2.

1.

ボルト材質はSUS304とする3.

1:5

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

二段ローラゲート水密ゴム組立図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所

各部品等の取り合い及び寸法は、既設を確認すること4.

4

ゲート補修工事（フケ制水門）
農業水利施設保全対策事業



起伏ゲート水密ゴム組立図
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側部水密ゴム

S=1:4

扉体、開閉装置塗装替え (44.20㎡ + 5.36㎡= 49.56㎡)

油圧シリンダ更新（ストップバルブ含む）

水密ゴム交換

起伏ゲート整備内容

3.

2.

1.

油圧ユニット更新（倒伏バルブ、油圧ホース、作動油含む）4.

水密ゴムのボルト穴加工は現合とする

水密ゴム接着は加硫接着とする

注記

2.

1.

ボルト材質はSUS304とする2.

油圧配管フラッシング5.

1:4

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

起伏ゲート水密ゴム組立図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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起伏ゲートシリンダ室内整備図
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油圧ホース更新   
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油圧シリンダ更新

CA275-ST1245-14MPa

23091245

平　面　図

正　面　図 側　面　図

S=1:20

S=1:20 S=1:20

トルクアーム塗装替え

シリンダテールブラケット塗装替え

塗装面積A=3.11㎡

塗装面積A=2.25㎡
※既設資料より

※既設資料より

シリンダ質量1080kg

バルブ重量10kg

扉体、開閉装置塗装替え (44.20㎡ + 5.36㎡= 49.56㎡)

油圧シリンダ更新（ストップバルブ、油圧ホース含む）

水密ゴム交換

起伏ゲート整備内容

3.

2.

1.

油圧ユニット更新（倒伏バルブ、油圧ホース、作動油含む）4.

水密ゴムのボルト穴加工は現合とする

水密ゴム接着は加硫接着とする

注記

2.

1.

ボルト材質はSUS304とする2.

油圧配管フラッシング5.

1:20

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

起伏ゲートシリンダ室内整備図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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起伏ゲートシリンダ参考図
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会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

起伏ゲートシリンダ参考図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所

鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編）

ダム・堰施設技術基準（案）

鋼製起伏ゲート設計要領（案）

ゲート用開閉装置（油圧式）設計要領（案）

準拠基準

数　　量 1本/1門

定格圧力

取り付け方法

シリンダ径

試験耐圧力

シリンダ型式

ストローク

ピストンロッド径

油圧シリンダ仕様

複動ピストン式油圧シリンダ

揺動式(ヘッド分離アイ取付型式)

150 mm

1245 mm

275 mm

21.0 MPa

14.0 MPa

ステンレス製角フランジ配管ポート（キャップ側）

オイルレスベアリング

ステンレス製角フランジ

STKM材、又はSM材等

SUS304N2、又は同等以上

配管ポート（ヘッド側）

軸　　受

シリンダチューブ

ピストンロッド

付　属　品

主 要 材 質

許容押負荷 640 kN (at.10.8MPa)
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起伏ゲート油圧回路参考図
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φ６

０２
１

２６

ＩＮ

ＯＵＴ

０２
２

２６

ＩＮ

ＯＵＴ

０３
１

２９
０３

２

２９

ＧＢ

Ｒｃ１／４

２

３０
０２

ＤＲ

Ｒｃ１／４

ＳＳＡ１５

Ｖ

ＳＳＡ１５

ＣＣ

ＭＦ２

ＰＳ Ａ

Ｒｃ１／４

ａｂ

Ａ Ｂ

Ｐ Ｔ ０１

ＳＯＬ３ＳＯＬ２

ＩＮ

ＯＵＴ ＤＲ

０３

ＳＥＴ

４．０ＭＰａ

０２
４

３２

φ６

０４

φ１２

２３

２５

２４

２７

３１

３４

０２

２１

１４ＭＰａ

ＳＥＴ

Ｐ Ｒ

０２

Ｇ１

Ｒｃ１／４

０３

Ｇ２

Ｒｃ１／４

２２

１４ＭＰａ

ＳＥＴ

０１

ｂ

ＳＯＬ１

Ｐ Ｔ

Ａ Ｂ

Ｐ１ ＳＳＡ１５

ＳＳＡ１５

Ｔ

２０
ＰＳ

Ｒｃ１／４

Ｐ２ Ｒｃ３／８

１８

１９

Ｐ ＳＳＡ１５ ＳＳＡ１５Ｔ

Ａ ＳＳＡ１５ Ｂ ＳＳＡ１５

Ａ ＳＳＡ２０

（ＣＥＡ２０Ｓ）

Ａ ＳＳＡ２０

０６

４０

Ｂ ＳＳＡ２０

（ＣＥＡ２０Ｓ）

Ｂ ＳＳＡ２０

０６

４１

０６

４．９Ｌ／ｍｉｎ ３．５Ｌ／ｍｉｎ

ＤＲ Ｒｃ１／２（プラグ）

０３

４

２９

０３

５

２９

ＳＳＡ１５

Ｃ

ＳＳＡ１５

Ｄ

ＳＳＡ１５

ＣＣ

２

３７

１ＭＰａ

ＳＰ１ＳＰ２

１５ＭＰａ

　以上ＯＮ以下ＯＮ

３６

１

３７

０４

ＦＳ１

１２

１６

０６

ＦＳ２

７

５ ５ ℃

以 上 Ｏ Ｎ

ＴＨ１

ＰＴ２

０３
３

２９

２８

ＳＰ ＳＳ

Ａ１ Ｇ１／４

１

４２

Ｂ１ Ｇ１／４

２

４２

０３
２

９

３

４２

Ｇ１／４

ＣＣ

４

４２

Ｇ１／４

ＤＤ

５１

ポ ン プ 　ポ ン プ 　

油タンク２００Ｌ （ＳＵＳ３０４）

油 面 低 下 油 面 異 常 低 下

油 圧 確 立 油 圧 異 常 上 昇

起 立 速 度

調 整 弁

調 整 弁

倒 伏 速 度

倒 伏 起 立

オンロー ド

φ２７５×φ １５０× １２４ ５ｓｔ

倒 伏

起 立
起 立 シ リ ン ダ

起 立 ・ 倒 伏 時 間 ： 約 １ ５ 分

パ イ プ 油 中

は 常時閉を示して います 。

は 常時開を示して います 。

ストップバ ルブの シンボル において

サクションフィルタ

目詰りで　ＯＮ

ラインフィルタ

目詰りで　ＯＮ

油 温 上 昇

Ｂ

Ａ

閉

開

Ｎ Ｅ Ｔ Ｉ Ｓ 登 録 番 号

Ｋ Ｋ － １ １ ０ ０ ６ ５ － Ａ

空 気 及 び 異 物 除 去 シ ス テ ム

Ｎ Ｅ Ｔ Ｉ Ｓ 登 録 番 号 　 Ｋ Ｋ － １ ０ ０ ０ ４ ２ － Ａ 　 油 圧 駆 動 装 置 用 多 機 能 弁 　 漏 れ 箇 所 の 正 確 な 判 定 を 実 現

Ｎ Ｅ Ｔ Ｉ Ｓ 登 録 番 号 　 Ｋ Ｋ － １ １ ０ ０ ６ ５ － Ａ 　 空 気 及 び 異 物 除 去 シ ス テ ム 　 作 動 油 の 循 環 に よ る 空 気 、 ご み 等 の 異 物 を 除 去

Ｎ Ｅ Ｔ Ｉ Ｓ 登 録 番 号 　 Ｋ Ｋ － １ ６ ０ ０ ０ ３ － Ｖ Ｅ 　 レ ス キ ュ ー バ ル ブ 　 緊 急 油 圧 駆 動 用 油 圧 の 導 入 部

油 圧 異 常

全 起 立

油 圧 異 常

全倒 伏

出 口 記 号 サ イ ズ 規 　 格 　 ・ 　 型 　 式

Ａ 、 Ｂ ２ ０ Ａ
管 フ ラ ン ジ 　 Ｓ Ｓ Ｂ ２ ５ 　 相 当 　 　

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 　 ２ ２ ９ １ 　 ２ １ Ｍ Ｐ ａ

・ 相 フ ラ ン ジ 　 Ｓ Ｓ Ａ ２ ０ ・ Ｓ Ｓ Ａ １ ５ ・ Ｏ リ ン グ ・ 取 付 ボ ル ト は

ユ ニ ッ ト 接 続 口 ブ ロ ッ ク 仕 様

Ｃ ， Ｄ １ ５ Ａ
管 フ ラ ン ジ 　 Ｓ Ｓ Ｂ ２ ０ 　 相 当 　 　

Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｂ 　 ２ ２ ９ １ 　 ２ １ Ｍ Ｐ ａ

　 付 属 し て 納 入 し ま す 。

５ ．９Ｌ ／ｍｉｎ 　ａｔ　１２ ００ｍｉｎ
－１

装 置 仕 様

最 高 使 用 圧 力

ポ ン プ 吐 出 量

作 動 油

電 　 　 源 （ 動 力 系 ）

１ ４ Ｍ Ｐ ａ

Ｉ Ｓ Ｏ 　 Ｖ Ｇ ３ ２

（ 制 御 系 ）

Ａ Ｃ 　 ２ ０ ０ Ｖ 　 ６ ０ Ｈ ｚ 　 三 相

Ａ Ｃ 　 １ ０ ０ Ｖ 　 ６ ０ Ｈ ｚ 　 単 相

：

：

：

：

：

（ 電 磁 弁 ）Ａ Ｃ 　 １ ０ ０ Ｖ 　 ６ ０ Ｈ ｚ 　 単 相

ハ ン ド ポ ン プ ３ ０ ｃ ｃ ／ １ ｓ ｔ：

（ 圧 力 ス イ ッ チ ）Ｄ Ｃ 　 ２ ４ Ｖ

一 般 鉱 物 性 作 動 油

屋 内設 置 場 所

油 タ ン ク ＳＵＳ３ ０４

マ ニ ホ － ル ド 材 ＳＳ４ ００

メ － カ － 標 準 品

配 管 材 ・ 継 手 類 材 ＳＵＳ３ ０４

電 磁 弁 類 ・ ポ ン プ

（ Ｆ Ｃ ３ ０ ０ ）

主 　 要 　 材 　 質

パ ネ ル 、 フ レ ー ム ＳＵＳ３ ０４

コ モ ン ベ ー ス ＳＳ４ ００

そ の 他 、 バ ル ブ 類

必 要 吐 出 量 ５ ．４Ｌ ／ｍｉ ｎ：

ユ ニ ッ ト

塗 装 色

：

：

カ ッ プ リ ン グ カ バ ー 黄 色 　 ウ ル ビ （ フ タ ル 酸 樹 脂 エ ナ メ ル ）

：端 子 箱 （ 内 面 、 外 面 ）

注 　 記

電 動 機 、 計 装 品 は メ ー カ ー 標 準 と し ま す 。

マ ン セ ル ５ Ｙ ７ ／ １ （ ラ イ ト ベ ー ジ ュ ）

マ ン セ ル ５ Ｙ ７ ／ １ （ ラ イ ト ベ ー ジ ュ ）

ア ク リ ル ア ル キ ッ ド 樹 脂 塗 料 （ ２ 回 塗 り ）

部 番 品　 　　　 名 メ －カ－ 数 量 備　　 　考

１

２

３

４

５

７

９

１ ０

１ ２

１ ３

１ ４

油 タ ン ク

注 油 口

ギ ヤ ポ ン プ

電 動 機

１

１

１

１

１

玉 形 弁 １

１ ６

１ ７

１ ８

１ ９

２ ０

１ ５

ソ レ ノ イ ド バ ル ブ １

２ ２

２ ３

２ ４

２ ５

２ １

２ ６

２ ７

圧 力 計

２ ９

３ ０

３ １

３ ２

２ ８

油 面 計

ロ ー ラ ー チ ェ ン カ ッ プ リ ン グ １

マ ニ ホ ー ル ド ブ ロ ッ ク １

１

端 子 箱 １

丸 型 防 水 コ ネ ク タ ー ２

３ ３

ラ イ ン フ ィ ル タ １

３ ４

レ ス キ ュ － バ ル ブ １

Ｍ Ｉ Ｖ ６ １ １ 弁 ３ 連 型 １

液 面 ス イ ッ チ （ 端 子 箱 付 ） ２

８

玉 形 弁 ２

サ ク シ ョ ン フ ィ ル タ １

１

ラ イ ト ア ン グ ル チ ェ ッ ク バ ル ブ １

圧 力 ス イ ッ チ １３ ５

エ ア ブ リ － ザ １

Ｙ 形 ス ト レ － ナ １

マ ニ ホ ー ル ド １

３ ６

４ １

３ ８

３ ９

４ ０

ス ト ッ プ バ ル ブ ２

マ ニ ホ ー ル ド １

１ユ ニ ッ ト 接 続 口 ブ ロ ッ ク

ゲ ー ジ バ ル ブ ４

レ ス キ ュ － バ ル ブ １

レジューシングアンドチェックバルブ １

ノンリーク形パイロットチェックバルブ １

６

ス ト ッ プ バ ル ブ ６

１イ ン ラ イ ン 形 チ ェ ッ ク 弁

圧 力 計 ３

＜ 単 品 納 入 品 ＞

５ １

マ イ ク ロ セ パ レ ー タ １

１ １ ハ ン ド ポ ン プ １

１ラ イ ト ア ン グ ル 形 チ ェ ッ ク 弁

バ ラ ン ス ピ ス ト ン 形 リ リ － フ 弁 １

Ｐポ－ トリリ －フモジ ュラーバ ルブ １

ソ レ ノ イ ド バ ル ブ

ア ン ド チ ェ ッ ク バ ル ブ

フ ロ ー コ ン ト ロ ー ル バ ル ブ
２

Ｍ Ｉ Ｖ ６ １ １ 弁 １ 連 型 ２５ ２

圧 力 ス イ ッ チ １

３ ７

接 点 付 温 度 計 １

（ポテ ンションメータ＋

マイクロスイッチ ２ケ付）
弁 開 度 指 示 計 １

４ ２

４ ３

４テ ス ト ポ イ ン ト

フ ロ ー ト

Ｒｃ１／２

Ｒｃ１／２

ＯＵＴ

ＩＮ

０４

FREE

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

起伏ゲート油圧回路参考図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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起伏ゲート油圧ユニット参考図

４－φ １９取 付穴

Ｒｃ ３／４タ ンクドレン

Ｒｃ３／ ８オイル パンドレン

ｂ ＳＯＬ１

ａｂ

Ｈ ２ ０ ０ Ｌ

運 転 油 面

（プ ラグ付 ）

（プラグ 付）

Ｌ：１５５Ｌ 以 下 Ｏ Ｎ

ＬＬ：１４０Ｌ 以 下 Ｏ Ｎ

Ｈ：２００Ｌ

運 転 油 面：１７０Ｌ

Ｓ
Ｓ

Ａ
１

５
ＣＤ

Ｓ
Ｓ

Ａ
１

５

Ｓ
Ｓ

Ａ
２

０

Ａ Ｂ

Ｓ
Ｓ

Ａ
２

０

Ａ

Ｂ

Ｃ Ｄ

Ｃ ＤＡ Ｂ

ＤＲ Ｒｃ１／２

（ プ ラ グ ）

２．２ｋＷ×６Ｐ

ＳＯＬ２ ＳＯＬ３

1

1
4
5

1
6
5

50 650 50

(200) 750 (670)

(1090)

8
50

1
0
3
0

5
0

7
5

65 800 65

(185) 930

(1290)

4
9
0

1
1
50

1
64
0

(
1
71

1
)

12
5
7

75 70 70 100

7
9

7
5
0

8
1

950

10
0

油 圧ユニ ット

ユニット重量710 kg

1:10

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

起伏ゲート油圧ユニット参考図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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フケ制水門　機側操作盤外形図
S=1:10

正面図 右側面図

中扉（下段）

小　扉

2
0
00

1
8
00

895

1990

図面入れ

100

1
0
0

100

DRS3

2100

800

NP-02

50

1
0
0

50

DRS2

仕　様

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

(盤面・監視・操作部)

非常時操作切換NP-3

NP-V

NP-P2

NP-E

NP-A2

NP-4

電圧

非常停止

転倒ゲート開度

油圧ポンプ電流

操作切換

盤図記号説明

NP-01

記　号

油圧ユニット盤

名　称

仕　様

マンセル  N1.5

標準膜厚  60μm

標準膜厚  40μm

※塗装は、メラミン樹脂塗装あるいはこれと同等以上とする。

マンセル  5Y7/1  焼付半艶

マンセル  5Y7/1  焼付半艶

盤塗装仕様

塗装膜厚

塗装色

盤内面

計器枠

盤外面

ベース

盤内外面

項　目

仕　様

SUS/t2.0

SUS/t3.0

A-1140-3 (key No.200)

A-1140-1 (key No.200)

盤構造仕様

部品

鋼材

保護等級

監視窓ガラス

小扉ハンドル

大扉ハンドル

その他

ベース

強化ガラス

SUS

SS

小扉･天井･側面板

大扉板

項　目

屋外(IPW33)

NP-3

COS1

BSRSBS4

ESB BSLT

BSAS

BS6

BS5
NP-E

DRS3

小扉

4-φ15穴(アンカーボルト)

NP-V

A1 V

SL1

NP-A1

PI2

NP-P2

開
接点溶着

W W

W W

過トルク

過トルク
閉

W

W

トリップ

R

MCCB

R

停　止

W W

非常上限

SL2

3E動作

R

R

非常時
操　作

W

親
全　開

親　子
全　閉

W

子
全　開

W

漏　電

O

（予備）

（予備）

W

非常停止

W

R

中　央

W

機　側

W

制御電源

漏　電

O

W

動力電源

（予備）

R
トリップ

動力電源
MCCB

W

（予備）

W:乳白，R:赤，O:橙

※ ゲート動作中は「↑」若しくは「↓」の表示灯が点滅し、

運転チャイムが鳴る。

SL3

W

W

O

RR

OW

W

W

MCCB
トリップ

R

接点溶着

O

油面低下

全起立

油圧
異常上昇

3E動作

全倒伏

停　止

運　転

油　圧
ポンプ

倒伏異常

起立異常

R

RWW

W

W

単　独

連　動

（予備）

W

（予備）

W

油圧確立

漏　電

O

SL1

集合表示灯文字

NP-4

COS2

NP-1 NP-2

SL3SL2

NP-A2

A2

PI1

NP-P1

NP-6

アクリル銘板（貼付）

アクリル銘板（貼付）

ローラゲートNP-1

NP-2 転倒ゲート

アクリル銘板（貼付）NP-A1 ゲートモータ電流

アクリル銘板（貼付）NP-P1 ローラーゲート開度

アクリル銘板（貼付）NP-6 照明

BS1

BS3

BS2

NP-2NP-1

COS4

COS3

NP-5

CS

アクリル銘板（貼付）NP-5 油圧ポンプ操作

左側面図

1050

1090

2020

40

1300

1100 150
5
0

50

通気口(網付)

895

600

アクリル銘板（貼付）NP-02 ゲート機側操作盤

NP-01

600

取り外しパネル

9
0
0

取り外しパネル 取り外しパネル取り外しパネル

無電圧(a接点)連続信号

閉過トルク

接点溶着

MCCBトリップ

開度

3E動作

DC4～20mA

非常停止

非常時操作

動力電源MCCBトリップ

親全開

非常上限

開過トルク

↑

↓

子全開

親子全閉出力

停止

入出力信号

制御電源

非常停止

動力電源

閉

入力

漏電

中央

機側

開

項　目 信号形式

起立

倒伏

停止 ×2

無電圧(a接点)パルス信号

×3

油圧ポンプ運転

単独

連動

×2

×2

×2

×2

×2

×2

油面低下

全起立

全倒伏

油温異常上昇

油圧異常上昇

起立異常

倒伏異常

×2

押釦スイッチ（赤）

押釦スイッチ（緑）

押釦スイッチ（黒）

押釦スイッチ（赤）

押釦スイッチ（黒）

押釦スイッチ（黄）

押釦スイッチ（赤）

切換スイッチ(手動復帰)

BSLT

DRS3

DRS1,2

COS1

BS3

BSAS

BSRS

BS1

BS2

ESB

ランプテスト

通常操作－非常時操作

機側－中央  切換用

盤内灯 ON-OFF ドアスイッチ

ドアスイッチ

下降

故障リセット

警報停止

非常停止

上昇

停止

仕　様

SL

PI

V

A

開度表示器

集合表示灯

電圧計

電流計

110角  広角

40角

110角  広角

110角  広角

記　号 名　称

切換スイッチ(手動復帰)COS2 単独－連動

切換スイッチ(手動復帰)COS4 手動－切－自動

切換スイッチ(手動復帰)COS3 機側－中央

押釦スイッチ（黒）

押釦スイッチ（赤）

押釦スイッチ（黒）

BS6

BS4

BS5

倒伏

起立

停止

切換スイッチ(自動復帰)CS 停止－運転

油圧確立

油温
異常上昇

DRS1

注1）油圧ユニット点検のため、操作盤の左側面板、
　 背面板は取り外し可能な構造とする。

3
00

注2）油圧ユニット吊り込み、吊り出しのため、
　　 機側操作盤の屋根は取外し可能な構造とする。

人感センサー

1050

1090

20 20

40

1300

1100150

5
0

50

通気口(網付)

中扉

中扉

※照明の「自動」選択時は、
　人感センサーがONした場合に一定時間照明が点灯するものとする。
　人感センサーは夜間のみ動作するものとし、
　点灯時間は盤内のタイマで可変可能なものとする。

1:10

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

機側操作盤外形図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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IMIM

ゲートモータ

0.63kW
MB MB

2.2kW

油圧ポンプ

0～5～15A

RSX STX TRX

C C

～
A

3E

AX

MC1O

20μF
SC

MC1S MC1C

30AF

MCCB

AL

TC
3P

30AF

MCCBTC
3P

EL

AC200V 60Hz

AL

3φ3W

RSX STX TRX

C C

0～15～45A

A
～

3E

MCCB

30AF

SC
40μF

MC2S MC2

AXAL

TC
3P

84MX

2P 3A2P 3A 2P 3A

コンセント
盤内 スペース

ヒータ照明1

SHFL1

SSDRS1

保守用

屋外照明

CON

CP CP

84LX

CP

AC100V 60Hz

フケ制水門　単線結線図

2P 1A
CP

V
～

300V

1φ2W

ドアスイッチ

スペースヒータ

サーモスタット

電動機内蔵ブレーキ

コンセントCON

MB

IM 誘導電動機

SH

FL

DRS

SS

X

盤内灯

補助リレー

漏電遮断器ELCB

サーキットプロテクタ

カレントコンバータ

進相コンデンサ

計器用変流器

3Eリレー3E

A

V

CT

SC

CC

電流計

電圧計

EL

MC

ZCT

CP

SPD

漏電リレー

零相変流器

電磁接触器

避雷器

配線用遮断器

名　称

トリップコイル

トリップ接点

単線結線図記号説明
記　号

TC

AL

AX

MCCB

ON-OFF接点

信号避雷器

（DC4～20mA）
開度信号出力

PI1

開度表示器

開度計回路

3
ZCT

CT
15/5A

CT
5/5A

SPD
ｸﾗｽⅡ

SPD
ｸﾗｽⅡ

SPD
分離器

SPD
分離器

モータ

2P 3A

AC100V
操作回路

CP

2P
30AF

MCCB

EL

電磁弁回路
AC100V

CP
2P 3A

ZCT

Tr 200/100V
1.0kVA

盤内
照明2

FL2

DRS2

（開閉装置）

スペース
ヒータ

（DC4～20mA）
開度信号入力

信号避雷器

（DC4～20mA）
開度信号出力

PI2

開度表示器

開度計回路

（ポテンショメータ）
開度信号入力

（ローラゲート） （転倒ゲート）

R/I変換器

変圧器Tr

30AF

ELCB
2P

30AF

ELCB
2P

2P
30AF

MCCB

MCL

開度計回路
AC100V

CP
2P 3A

FREE

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

単線結線図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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ゲ
　
ー
　
ト
　
機
　
側
　
操
　
作

　
盤

   PB1 : 200X200X200

フケ制水門　配線配管系統図

PB：プルボックス

開度発信器

モータ　0.63kW

各種リミットスイッチ
CVV2.0sq-15C

CV3.5sq-4C

(22,#24)

(36,#38)

5

4
M

PB

7 CV3.5sq-3C
LED照明（建電協形式:KCE070-2）

3 CV3.5sq-3C

PB1

CVV2.0sq-15C

CV3.5sq-4C

(22,#24)

(36,#38)

2

1

6

(既設電線管)

CV3.5sq-3C

（既設）

凡例

既設

(既設電線管)

FREE

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

配線配管系統図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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1
0
0

2
0
06
0
0

3
7
50

2
5
0

10
0
0

7
5
5
0

3
0
00

14800

7100

3800

3
6
25

5
3
2
5

17
0
0

1
0
0

400 4001000

2
50
0

3
7
50

（純径間）6000

7700

600900

1
0
0

10
0
0

3
0
00

2
0
06
0
0

3800

8
00
0

4
5
00

1
5
00

1800

2
0
00

5
0
0

8
50
0

6000

9000

900

水圧方向

900

35
00

8500

500014002100

※

3
8
0
0

水圧方向

3500

3
0
0

280370300

1290 2210

正面図

水圧方向

0.275 0.275

7.825

0.275

3.900 4.025

据付基準線

平面図

側面図

フケ制水門　配線配管図

S=1:60

S=1:60 S=1:60

: 露 出 配 線

: 可とう電線管

: 露 出 配 管

: 埋 設 配 管

凡 例

PB(既設)

PB1

機側操作盤

機側操作盤

PB(既設)

LED照明

PB1

LED照明

PB1

PB(既設)

注）既設資料不足の為、照明への埋設配管ルートは想定

1 2 3

4

5

6

7

1 2 3

45

6

4 5 6

1 2 3

6

45

7

LED照明

   PB1 : 200X200X200

PB：プルボックス

機側操作盤

1:60

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

配線配管図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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フケ制水門　アイソメ図

: 露 出 配 線

: 可とう電線管

: 露 出 配 管

: 埋 設 配 管

凡 例

   PB1 : 200X200X200

PB：プルボックス

油圧ユニット盤

M

開閉装置LS、開度発信器
（余長0.5）

開閉装置モータ
（余長0.5）

機側操作盤
（余長1.0）

LED照明
（余長0.5）

PB1

PB(既設)

3.0
1.0

3.0

1.5

6.0

1.0

0.5

0.5

1.0

1.0

3.5

1.5

0.5

0.5

0.5

1 2 3

4 5

4

5

6

7

FREE

会 社 名

事務所名

尺 　 度

年 月 日

図 面 名

工 事 名

図面番号

アイソメ図

福岡県 筑後川水系農地開発事務所
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Ｓ＝１：５００仮設計画図(1)

水 路

磯鳥 排水機 場

遊 水 池

遊 水 池

鉄 塔

水 路

水 路

県
道
7
0
3
号
線

磯鳥交 差点

F
LO
W

扉体重量 5 .0 t

太
陽

光
パ

ネ
ル

ローラーゲート対策時(一次)

図面番号S=1:500

仮設計画図(1) 

業務名 

図面名 

年月日 

尺 度

会社名

事務所名

大
型
土
の
う

仮
締
切

L=10.0m

N=60個

大
型
土
の
う

仮
締
切

L=10.0m

N=60個

30
00

フケ制水門

20
00
0

25 tラフ テ レー ン クレ ー ン

作業ヤード（敷鉄板）

工
事
用
道
路
　
L=

147.8m

１

2

3

4

5

L=
28.5m

L=
43.7m

L=
49.8m

L=
25
.8
m

1.仮設道路工

2.仮締切工（大型土のう製作・据付）

（25t吊ラフテレーンクレーン）

3.ローラーゲート扉体取り外し(25t吊ラフテレーンクレーン)

4.補修工事（現場整備）

敷鉄板設置(t=22㎜)

5003000500

4000

Ｓ＝1：50

工事用道路 標準断面図

工事用道路

10
0

8
0
0

37
5
0

2
5
0

10
0
0

75
5
0

3
00
0

8500

5000

950

1400 2100

0.275

38
0
0

水圧方向

3500

11
0
0

チェーンブロック

Ｓ＝1：100

仮締切工　標準断面図

大型土のう
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L=10.0m

L=
32
.4
m



Ｓ＝１：５００仮設計画図(2)

水 路

磯鳥 排水機 場

遊 水 池

遊 水 池

鉄 塔

水 路

水 路

県
道
7
0
3
号
線

磯鳥交 差点

F
LO
W

太
陽

光
パ

ネ
ル

起伏ゲート対策時(二次)

図面番号S=1:500

仮設計画図(2) 

業務名 

図面名 

年月日 

尺 度

会社名

事務所名

30
00

フケ制水門

20
00
0

25 tラフ テ レー ン クレ ー ン

作業ヤード（敷鉄板）

工
事
用
道
路
　
L=

147.8m

１

2

3

4

5

L=
28.5m

L=
43.7m

L=
49.8m

L=
25
.8
m

Ｓ＝1：100

仮締切工　標準断面図
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L=10.0m

L=
32
.4
m

水圧方向

大型土のう

8500

36
2
5

17
00

10
0

1.仮設道路工

2.仮締切工（大型土のう据付）

（25t吊ラフテレーンクレーン）

3.補修工事（現場整備）

大
型
土
の
う

仮
締
切

L=6.0m

N=36個

大
型
土
の
う

仮
締
切

L=6.0m

N=36個

敷鉄板設置(t=22㎜)

5003000500

4000

Ｓ＝1：50

工事用道路 標準断面図

工事用道路


