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図面番号
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縮　　尺

図面名称

工事箇所

工 事 名
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福岡県　福岡農林事務所

仮設計画平面図(1/1)

福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉
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表層：密粒度アスコン(13mm) t= 4cm
路盤：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=10cm

(土中建込,塗装C-4E,直支柱,直線部)

(土中建込,塗装C-4E,直支柱,直線部)

qu=100kN/m2
(数量別図面参照)

qu=100kN/m2
(数量別図面参照) L=34.13m

L=13.77m

L=5.24m

L=19.13m

購入土仮置場
V=700m3

【搬入可能土量(準備工期間相当)】
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■設計車両：4tダンプ（最小回転半径：R=4500）

■設計車両：10tダンプ（最小回転半径：R=6600）
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（52.6 m2）

27.2 m2

バックホウ 0.8m
3

注）進入路部および池敷部の地盤改良下面の強度定数は
　　推定値である。（進入路部：c=5kN/m2，池敷部：φ=31°）
    掘削時の現場状況が図面と著しく異なる場合には、
    速やかに監督職員と協議を行い、指示を受けること。

表層：密粒度アスコン(13mm) t= 4cm
路盤：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40) t=10cm1:

1.
5 1:1.5

1:
1.
5 1:1.5

山ズリ

FWL 97.77

地山部

バックホウ 0.8m
3

注）地盤改良深度はAg層上面までとする。
　　改良深度はボーリング調査結果の地質推定により
　　決定しているため掘削時の現場状況が図面と著しく
　　異なる場合には、速やかに監督職員と協議を行い、
　　指示を受けること。
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▽92.60

地盤改良 qu=100kN/m2

断　面　図 S=1:200

（池敷部） （仮回し道路）

断　面　図 S=1:200

（池敷進入路）

縦　断　図 S=1:200

（ 1 - 1 ）

断　面　図 S=1:200

＜土砂投下時＞

（ 2 - 2 ）

断　面　図 S=1:200
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仮設計画平面図(1/1) S=1:500

県営ため池等整備事業（一般）　切通地区

令和７年度起工第１号　仮設道路工事

1-1/1
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堤体地盤改良詳細図 S=1:150
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堤体地盤改良詳細図
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事務所名
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図面名称

工事箇所

工 事 名

1:150 2-1/1

福岡県　福岡農林事務所

福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉

地盤改良端部

H=0.70m qu=100kN/m2

H=3.1m qu=100kN/m2

注) ボーリング調査結果による地質構成の推定によって地盤改良深度を計画している。
　　地盤改良深度はAg層(Sch層)上面までとするが、現地状況が設計図と著しく異なる場合は
　　監督職員と協議を行って対応を検討すること。

qu≧100kN/m2
改良強度

h=3.00m
改良深度(平均)

qu≧100kN/m2

EL90.20(平均)

改良強度

改良深度(平均)
h=2.70m

qu≧100kN/m2

EL90.10(平均)

改良強度
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改良深度(平均)

改良強度
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qu≧100kN/m2
改良深度(平均)

H=2.8m qu=100kN/m2

県営ため池等整備事業（一般）　切通地区

令和７年度起工第１号　仮設道路工事

qu≧100kN/m2
改良強度

A= 89.6m2
A=121.0m2（下段）
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堤体標準断面図 S=1:100
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堤体標準断面図
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福岡県　福岡農林事務所

福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉

地質時代 地層名 記号
(平均N値)

土・岩

区分
観察記事・特徴

代 紀

第1盛土 B1 (3.5)
粘性土

褐色の盛土材料で土質は不均質で

ある。砂や礫が多いが，中間土状で

シルトの特性が強い。

第2盛土 B2 粘性土

発生土の混入により色調が暗めの

盛土材料である。B1同様に砂や礫

が多いが，中間土状でシルトの特性

が強い。

世

Ac 粘性土

自然堆積地盤のシルトである。

堤頂部では人的に混合されている

可能性もある。

Ag 礫質土
多量の片岩礫からなる。一部で玉石

を混入する。

代 紀

強風化片岩 WSch 砂質土

右岸堤頂部のNo.4孔に分布。

原岩組織を明瞭に留めるが、岩芯部

まで風化が進行し砂質土状を呈す。

生 四

世

新
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新 第

現

完

古 二

風化片岩
Sch

41～
300以上 軟岩

やや風化～風化している。岩片は軟

質～硬質が入混じっている。割れ目

が発達する。

dt 粘性土
左岸部のNo.5孔に分布。粘性土が主

体で、片岩礫を多く混入する。

沖積粘性土
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堤体縦断図（参考図）
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地質時代 地層名 記号
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図面番号

事務所名

会 社 名

縮　　尺

図面名称

工事箇所

工 事 名

1:500

福岡県　福岡農林事務所

施工ステップ図(参考図)
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令和７年度起工第１号　仮設道路工事

施工ステップ図(参考図) S=1:500
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