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マクロネットHR工法

副　題

申請概要

問合せ先

2017.10

株式会社 プロテックエンジニアリング 九州支店

〒811-2305 福岡県糟屋郡粕屋町柚須86-1

登録番号

吹付法枠から，ワイヤロープを編み込んだ高強度ネットと補強材，支圧板に変えること
により，環境負荷の軽減・工期短縮が可能で，かつコスト縮減が図られます．またコン
クリート面に比べ景観に優れています。

概要説明書

分類２ 分類３ 分類４

開発者

2001007A

会社名

高強度ネット斜面安定化工法

新技術の名称
R2.9.24申請情報

申請者

開発者との関係

会社名

新潟県北蒲原郡聖籠町蓮潟5322-26

住　所

株式会社プロテックエンジニアリング

住　所

評価結果

共通工

登録年月日

住　所

法面工

Fax

Tel

担当部署

〒811-2305 福岡県糟屋郡粕屋町柚須86-1

KT-190072-A2019.10.30

分　類

キーワード
（複数選択可）

区　分

092-624-0148

092-624-0148

会社名

野田　浩章

Fax

技術

若崎　雅克

担当部署

Tel

従来技術と比べ
優れている点

NETISへの
登録状況

ホームページＵＲＬ

住　所

共通工，法面工

新技術・新工法の分類

工種区分（レベル１、2まで記入）

株式会社プロテックエンジニアリング

092-624-0032

E-mail

分類１

地山補強工

株式会社プロテックエンジニアリング 九州支店

営業

E-mail

技術部

〒811-2305 福岡県糟屋郡粕屋町柚須86-1

http://www.proteng.co.jp

noda@proteng.co.jp

会社名

担当者

092-624-0032

http://www.proteng.co.jpホームページＵＲＬ

wakasaki@proteng.co.jp

九州支店

担当者

環境保全

品質の向上

地球環境への影響抑制

工法 材料 機械 製品 その他

NETIS登録している

作業環境の向上

工期短縮 施工性向上経済性・生産性の向上

その他

施工精度の向上

省資源・省エネルギー

伝統・歴史・文化

耐久性の向上 安全性の向上

建設副産物の排出抑制


















