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〒802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘三丁目１１番１０号

093-921-0136

住　所

E-mail

093-921-0324

093-921-0324

nakashima@kc-kokura.com

中島　龍之助

〒802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘三丁目１１番１０号

093-921-0136

Fax

Tel

nagatomo@kc-kokura.com

会社名

Tel

担当者

http://www.kc-kokura.com/

E-mail

小倉セメント製品工業株式会社

ホームページＵＲＬ

担当部署 技術部

長友　一浩

小倉セメント製品工業株式会社

営業部

新技術・新工法の分類

付属施設-路側工 2013.09.11

キーワード
（複数選択可）

Fax

技術

分　類

区　分

問合せ先
会社名

担当部署

住　所

ホームページＵＲＬ

営業

担当者

付属施設

分類１

路側工

http://www.kc-kokura.com/

住　所

工種区分（レベル１、2まで記入）

〒843-0012 佐賀県武雄市橘町大字片白字馬場9922-1住　所

従来技術と比べ
優れている点

NETISへの
登録状況

QS-130014-A

小倉セメント製品工業株式会社

内部水路付歩車道境界縁石

H30.11.1申請情報

2013.9

申請概要

会社名

副　題

概要説明書

分類２ 分類３ 分類４

申請者

開発者
会社名

〒802-0052 福岡県北九州市小倉北区霧ヶ丘三丁目１１番１０号

評価結果登録年月日 登録番号

・Ｌ型側溝と同等以上の排水機能を要し、エプロン部勾配が無くなる為、自転車やバイク
などに対する安全性が向上。・エプロン部の施工が不要となる為、経済性が向上する。・
路面水を内部水路に落とし込む為、水溜りや水はねが抑制できる。・内部が目視でき、
維持管理が簡単に行える。

1801011A

エムシー産業株式会社

新技術の名称 Ｃラインブロック

環境保全 

品質の向上 

地球環境への影響抑制 

工法 材料 機械 製品 その他 

NETIS登録している 

作業環境の向上 

工期短縮 施工性向上 経済性・生産性の向上 

その他 

施工精度の向上 

省資源・省エネルギー 

伝統・歴史・文化 

耐久性の向上 安全性の向上 

建設副産物の排出抑制 
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※登録№

新技術の概要　※検索結果に表示する技術の概要です（全角120文字以内）

新技術の概要

①何について何をする技術か？

②従来はどのような技術で対応していたか？

③公共工事のどこに適用できるか？

新技術のアピールポイント（課題解決への有効性）

新規性及び期待される効果

①どこに新規性があるのか？（従来技術と比較して何を改善したのか？）

②期待される効果は？（新技術活用のメリットは？）

適用条件

①自然条件

②現場条件

③技術提供可能地域

④関係法令等

※の欄は、記入の必要がありません。

Ｌ型側溝のエプロン部が不要な歩車道境界縁石。

Ｌ型側溝（現場打ちコンクリートと歩車道境界ブロックの組み合わせ）。

新技術の名称 Ｃラインブロック 1801011A

Cラインブロックは、歩車道境界ブロック内部に水路を設けた構造となっており、L型側溝に歩車道境界ブ
ロックを組み合わせたものと比較し、エプロン部のコンクリート打設が不要となる。
路面水を内部水路に落とし込むため、水溜りや水はねが抑制できる。

道路土工等。

バックホウ（クレーン機能付き）の作業半径5.0ｍ程度の作業ヤードが必要。

特になし。

・自転車、バイクの走行安全性向上。　・路面の排水性向上。　・工期の短縮。 ・経済性の向上。

道路の歩車道境界縁石。

福岡県。

・歩車道境界縁石内にＣ形の排水機能を設けた。
・土砂詰りを防止する為、土砂流入防止対策を講じている。

・Ｌ型側溝と同等以上の排水機能を要し、エプロン部勾配が無くなる為、自転車やバイクなどに対する安
全性が向上。・エプロン部の施工が不要となる為、経済性が向上する。・路面水を内部水路に落とし込む
為、水溜りや水はねが抑制できる。・内部が目視でき、維持管理が簡単に行える。
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※登録№

適用範囲

①適用可能な範囲　（公共工事への適用性は必ず記入する。）

②特に効果の高い適用範囲

③適用できない範囲

ニーズへの対応

①社会的ニーズへの対応

②県土整備部発注工事への対応（道路、河川、ダム、港湾、海岸、砂防、地すべり、急傾斜地に関する事業）

留意事項

①設計時

②施工時

③維持管理時

④その他

※の欄は、記入の必要がありません。

土砂、火山灰が多く流れ込むような地域では清掃の頻度に留意が必要。

境界ブロックの施工と同等。

Ｒ２００以下の曲線部には対応していない。
集水部は縁石一体型の集水桝を使用すること。

新技術の名称 Ｃラインブロック 1801011A

道路に使用できる。

・Ｌ型側溝と比べ、エプロン勾配が無くなる為、自転車やバイクなどに対する安全性が向上。・エプロン部
の施工が不要となる為、経済性が向上する。・路面水を内部水路に落とし込む為、水溜りや水はねが抑
制できる。・内部が目視でき、維持管理が簡単に行える。

曲線部。（Ｒ２００以下）

・都市部や通勤、通学路など人が集中する地域（水溜りや水はね防止）
・自転車、バイクなどが多い道路（路肩のエプロン部勾配が不要となる為）

Ｌ型側溝での施工箇所。
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円 円

日 日

※の欄は、記入の必要がありません。

基準数量 10 単位 m

安全性

施工性

・Ｌ型側溝と比べ、エプロン部の施工が不要
となる為、施工性は向上する。

環境保全

工　程

経済性

品　質

項目 比較の根拠

・Ｌ型側溝と比べ、エプロン部の施工が不要
となるが、製品単価が高いため経済性は低
下する。

34%

活用の効果

新技術の名称 Ｃラインブロック 1801011A

比較する従来技術 組み合わせＬ型側溝（ＰＬ２型-Ｂ500-Ｈ150-Ｔ-200）

活用の効果

0%工　　程

経済性 -34%

28 28

124,170 92,542

新技術（A） 従来技術（B) 変化値1-A/B（％）

短 縮 同程度 増 加 

向 上 同程度 

向 上 同程度 低 下 

向 上 同程度 低 下 

低 下 

向 上 同程度 

向 上 同程度 低 下 

低 下 
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●新技術の内訳

●従来技術の内訳

※の欄は、記入の必要がありません。

基礎材 9.3 m2/10m

④資料83,340

金額
(円)

10,7101,071

8,334

10 ｍ

ｍ 10,040

2,008 20,080

ｍ

1,004

1801011A

活用の効果の根拠

項　　目 仕　　様

あたり基準数量：

新技術の名称

摘　　　要

10ｍ

Ｃラインブロック

10 ｍ

数量 単位
単価
(円)

Ｃﾗｲﾝﾌﾞﾛｯｸ Ｌ＝2000

（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ込み）

表層 10

10

アスファルト

アスファルト 中間層

アスファルト 基層

④資料

金額
(円)

基準数量：

2,990 ④資料

21,380 29,398

摘　　　要

あたり

単価
(円)

29,900

10ｍ

6,514 24,102 ④資料

10 ｍ/10m

数量 単位

1.375 ｍ3/10m

項目

Ａ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

仕様

ｺﾝｸﾘｰﾄ境界ﾌﾞﾛｯｸ

型枠 3.7 m2/10m

合計 124,170

④資料983 9,142

合計 92,542
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※登録№

施工単価 2 (歩掛り種別) 1

施工方法

残された課題と今後の開発計画

①課題

②計画

施工実績 1

※の欄は、記入の必要がありません。

Ｃラインブロック 1801011A

　他の公共機関が発注した工事

１．指針等に従いブロックの割付を決定する。
２．設計計画に従い掘削を開始し、所定の基準高に仕上る。
３．敷きモルタルを敷均す。
４．ブロックを設置する。
５．埋め戻す。

件

件

件　民間等が発注した工事

2

1

　福岡県が発注した工事

新技術の名称
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※登録№

1

4

証明機関

制度名

番号

評価等年月日

証明等範囲

URL

○実験資料等

○積算資料等

○施工管理方法資料等

○出来形管理方法資料

○その他

※の欄は、記入の必要がありません。

実用新案

他の機関による
評価・証明

59721783特　許

①会社案内（小倉セメント製品工業株式会社）
②Ｃラインブロックカタログ
③資料（Ｃラインブロック　ＮＥＴＩＳ）
④資料（施工単価）
⑤Ｃラインブロック施工写真

②Ｃラインブロックカタログ

参考資料

新技術の名称 Ｃラインブロック 1801011A

番　　号特許・実用新案

添付資料

④資料（施工単価）

③資料（Ｃラインブロック　ＮＥＴＩＳ）

あり 出願中 出願予定 なし 

あり 出願中 出願予定 なし 
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概要図、写真等

※の欄は、記入の必要がありません。

新技術の名称 Ｃラインブロック 1801011A
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施工実績一覧

※の欄は、記入の必要がありません。

13御笠川0361号線道路改良工事

新技術の名称 Ｃラインブロック 1801011A

施工時期 工　事　名発注者 CORINS登録No.

２号３号路線道路改良工事
（１工区）・（２工区）

区分 地域機関名

県
外
に
お
け
る
施
工
実
績

県
内
に
お
け
る
施
工
実
績

春日市 春日市役所 2014.12

大野城市役所大野城市 2014.12


